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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lampe professionnelle pour l'éclairage du compar�ment moteur. Par�culièrement adapté à l'entre�en des voitures 
par�culières, des camionne�es et des camions. Le kit se compose d'un support de capot en aluminium (espacement 
de 1180mm à1780mm) pour suspendre la lampe sous le capot du véhicule réparé. Les extrémités sont recouvertes de 
caoutchouc pour améliorer la stabilité de l'ensemble et protéger davantage le capot des rayures. Lampe à piles perme�ant
l'éclairage par flux : 500Lm, 1000Lm, 2000Lm. La lampe est également idéale pour éclairer l'habitacle du véhicule (fixez la 
lampe aux montants latéraux du véhicule) pendant les travaux de ne�oyage et d'esthé�que. La ba�erie remplaçable peut 
être chargée éparément (en dehors de la lampe) via le connecteur C.

· Source de lumière: Module LED

· Flux lumineux du luminaire [lm]*: 2000

· Tension d'alimenta�on nominale [V]: 3.7

· Classe de protec�on: III

· Température de couleur [K]: 6500

· Temps de charge [h: min]: 4h

· Temps de travail avec ba�erie [h: min]: min 1h. max 4h

· Type de ba�erie: Li-Ion 3, 7V
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Professionele lamp voor het verlichten van de motorruimte. Bijzonder geschikt voor het onderhoud van personenauto's, 
bestelwagens en vrachtwagens. De kit bestaat uit een aluminium motorkapsteun (1180 mm afstand tot 1780mm) om de lamp 
onder de motorkap van het gerepareerde voertuig te hangen. De uiteinden zijn bedekt met rubber om de stabiliteit van het 
geheel te verbeteren en de kap verder te beschermen tegen krassen. Lamp op ba�erijvoeding die flowverlich�ng mogelijk 
maakt: 500Lm, 1000Lm, 2000Lm. De lamp is ook ideaal voor het verlichten van het voertuiginterieur 
(beves�g de lamp aan de zijs�jlen van het voertuig) �jdens schoonmaak- en detailwerkzaamheden. Via de C-connector kan de 
vervangbare ba�erij afzonderlijk (buiten de lamp) worden opgeladen.

- Lichtbron: LED-module
- Lichtstroom van de armatuur [lm]*: 2000
- Nominale voedingsspanning [V]: 3.7
- Beschermingsklasse: III
- Kleurtemperatuur [K]: 6500
- Oplaad�jd [u:min]: 4u
- Werk�jd met ba�erij [u: min]: min 1 uur. maximaal 4 uur
- Ba�erijtype: Li-ion 3,7 V
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