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Enrouleur 14m (air/eau) - 20 bar - tuyau 3/8" - (42848/12)

Code d'article: 567000093

Caractéristiques

Application: air/eau
Longueur câble: 14 m
Température de fonctionnement °C: -5/40 °C
Dia. tuyau mm: 8x12 mm
Charge de travail max.: 20 bar
Raccordement entrée ": 3/8 "
Raccordement sortie ": 1/4 "
Speedcontrol: oui

Enrouleur dans un boîtier en plastique avec tuyau en polyuréthane de 14m (Ø3/8")

ECODORA, fabricant italien - Qqualité européenne
Système de déroulement avec arrêt automatique
Embout guide-câble large, conçu pour réduire l'usure du câble
Dent d'arrêt amovible permettant de facilier l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
Ressort résistant à plus de 20.000 cycles de travail
Contrôle de la vitesse: sécurité pour l’utilisateur
Cadre en plastique résistant aux chocs
Support mural pivotant
Raccord tournante sur le tuyau: facilite le travail
Tuyau en polyuréthane (bleu) avec ressort de protection sur les raccords
Raccords en acier galvanisé
Joints d'étanchéité en laiton viton
Tuyau de raccordement: 1,5m
Option disponible: Capuchon de protection du guide cable (IP45) – 0E728115



Accessoires optionnels

567000084

CAPUCHON DE PROTECTION DU
GUIDE CABLE IP45 - (0E728115)
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