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CM 1350/11/17+17 HONDA
Artikelcode: 26861

Kenmerken

Voeding: benzinemotor
Air input l/min: 1200 l/min.
Max. druk (bar): 11 bar
Ketel: 17+17 l
Toerental: 1250 t/min.
Geluidsniveau LwA: 97 LwA
Geluidsniveau LpA: 96 LpA
Benzinemotor: GX 390
Motorvermogen PK: 13 PK
Aantal cilinders: 2 (K 50)
Nakoeler: ja
2-traps: ja
Stekker: 0
Gewicht kg: 165 kg

Deze compressor met hoogwaardige Honda-benzinemotor biedt u overal perslucht, of het nu is op de bouwwerf,
depannage, landbouwplek, depannage wagen etc. ... .Perslucht overal en onafhankelijk van een stroomgroep of
elektriciteitsnet! 

Werfmodel voorzien met 2 parallel geplaatste ketels van 17 liter
Aangedreven door premium 4 Takt OHV Honda GX benzinemotor
Hoge maximum werkdruk tot 11 bar
Voorzien van een 2-traps heavy duty 2 cilinder compressorpomp K 50
Voorzien van een drukregelaar met manometer en verschillende uitgangen
Uitgerust met 2 luchtbanden ideaal voor op de werf
Longrunner kwaliteiten dankzij het gebruik van duurzame, originele componenten
Made in EU
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