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WPT 30 HX
Artikelcode: 71069

Kenmerken

Voeding: benzinemotor
Motor: HONDA GX 200 (6,5 PK)
Tankinhoud: 3,6 L
Autonomie min.: 120 min.
Toepassing: vervuild water
Max. korrelgrootte: 30 mm
Zelf aanzuigend: 0
Debiet (max.): 800 l/min.
Aanzuighoogte m: 7 m
Opvoerhoogte max.: 26 m
Uitgang: 3 - 3 "
IP: 23
Gewicht: 36 kg

Centrifugaal motorpomp powered by Honda GX benzine motor met oliebeveiliging
Ideaal voor het verpompen van vuilwater met vaste partikels, grind en modder.
Ideaal voor het leegpompen van bouwputten, ondergelopen kelders etc.
Zelfaanzuigend ,werkt volgens het centrifugaalpomp principe
Pomp voorzien van Carbon - keramische afdichtingen
Pomp te kiezen ifv het debiet en de gewenste opvoerhoogte (werkingspunt van de pomp)
Geleverd met:
- 1 x aanzuigfilter
- 2 x waterkoppelingen 3" (binnendraad)
- 3 x spanklem



Optioneel toebehoren

6014746

Plat afrolbare afvoerslang 3" (25m)
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